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瓷砖标签贴纸

标签材料： PET基材: 胶体PU胶
材质特性： UV四级以上 年褪色率小于30%，滴胶贴整体防水防渗透
标签胶水：
耐久度好，粘贴强；采用可移性粘胶剂，可重复粘贴，也可用永久性粘胶剂使标签牢固不易脱落
。
标签底纸： 格拉辛底纸等
标签规格： 大小、形状可定做   
标签印刷： 可印刷客户要求的颜色、图案
标签特性： 耐高温性：50或60度，耐寒性：零下5度或10度，室内使用3-5年不变黄
标签用途： 广泛用于“厨房、浴室、玄关、阳台等” 装饰美化专家  
至少订量： 1000
标签包装： 胶袋/纸箱包装，符合出口要求
出货期限： 3-7天（视具体下单时间和数量而定）；
支付方式： 先收取订金30%，余款于出货前或出货时以现金，银行转账结清；
标签款式： 本公司提供各式各样的款式，供客户参考对比。
加工选做：
覆膜（亮膜，亚膜）、过油（光油，亚油）、烫金（各种颜色加激光）凹凸、局部UV、压纹等。

瓷砖标签贴纸具有：3D
墙贴，环保，防水，不褪色，不翘边，脏了可以擦洗，可粘贴于任意底色的墙壁、瓷砖、玻璃、家具等
平滑表面。
自带背胶，背胶为可移胶，可多次重复粘贴（贴墙面上可以随时揭下来而不伤墙面），但要注意背胶与
墙面的粘性结合会越来越强，粘贴时间久后其重复用性会降低。无需转移膜，直接粘贴即可。

瓷砖标签贴纸耐寒性: 零下5度或10度

瓷砖标签贴纸材质：PET基材: 胶体PU胶

瓷砖贴耐高温性：50或60度

瓷砖贴耐气候性: 室内使用3-5年不变黄

瓷砖贴纸的外观:晶莹高透（凹凸形状）

产品色牢度：UV四级以上 年褪色率小于30%

产品防水性：滴胶贴整体防水防渗透

瓷砖贴用途：广泛用于“厨房、浴室、玄关、阳台等” 装饰美化专家 

产品阻燃性：有阻燃性、防火自熄
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瓷砖标签贴纸使用方法：

确定被贴表面为平滑表面，有凹凸褶皱掉皮的部位，或底胚漆面没有做好的墙面，请勿粘贴。

选好粘贴的位置，清理被贴面的浮尘和油渍，保证表面的干燥及整洁。

按照粘贴顺序做简单规划，当然也可以按照自己的意愿进行DIY。

将贴纸轻轻与底纸剥离直接粘贴，无须转移膜，粘贴时先贴中间然后向左右平铺压紧。

价格说明:根据客户需求的数量、规格、印刷工艺、制作工艺、原料材质等定价。

注意：所发图片都是样品，展示品，价格也仅供参考，具体价格要根据您的材料及规格要求来定；因为
用料厚度、印刷色数、数量都有不同，
再加上原材料的价格不定,所以我们的商品不以一口价为准~~~量大从优

联系方式

官网： http://www.bu-gan-jiao.com

 公司： 深圳市怡嘉淇印刷有限公司

 地址： 深圳市宝安区沙井新桥第三工业区大宏高新科技园6楼

 姓名： 李天豪、陶水仙

 邮件：info@enjoy668.com、david@enjoy668.com

 电话：0086-755-27956989、27956453、27950099

 传真：0755-27693919

 手机： 13691823896、13632963986

 Q Q： 13691823896、13632963986

 微信： 13691823896、13632963986

 国内阿里巴巴1688： www.bu-gan-jiao.com

 国外阿里巴巴1688： http://www.enjoy168.cn
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